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Industrijsko odsesavanje in filtracija
BRUSILNE ’l;l VARILNE ROBOTSKE CELICE




LOKALNO ODSESAVANJE IN FILTRACIJA

Skeniraj za ve¢ informacij in pridobi ponudbo: E

Brusilne in varilne robotske celice
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Primeri dobre prakse - 20 let nasih izkusenj / SEPARATION 'll‘h iBS.. Blast

odses na izvoru...

Ucinkovito odsesavanje
razli¢nih medijev (prah in vnetljiv
prah, oljne pare, dim,...) zagotavlja
proces brez kontaminacije
proizvodov, boljso kakovost zraka,
nizje obratovalne stroske in
varnejSa delovna mesta.
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integracija v
obstojeci sistem...

Konfiguracija sistema je
prilagodljiva glede na
naro¢nikove potrebe. Mozna je
samostojna postavitev ali
integracija v obstojeci sistem
odsesavanja.

modularna zasnova...

Sistem IBS je prilagodljiv vasim
tehni¢nim ter prostorskih
potrebam in omogoc¢a
neprekinjeno delovanje, nizko
raven hrupa in enostavno
vzdrzevanje.

Tehni¢ni podatki:
moc¢ motorja: 7,5 kW
max. pretok zraka (m3/h):1500 m*/h
nivo hrupa: 75 dB(A)
volumen posode za odpadni material: 100
litrov

Primer postavitve v robotsko celico (slika zgoraj).

zakaj izbrati IBS...

« 2LETIGARANCIJE

« moznen NAJEM ali NAKUP

« reSitev na klju¢ - PO MERI
NAROCNIKA

+ lastna SERVISNASLUZBA

« rezervnideliin potrosni material -
NAZALOGI
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