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ODKRLJTE TOPLO VODO!

Ciscenje uer@termiénih naprav

prihranite pri ogrevanju
brez prasenja v okolico
CisCenje brez poskodb

brez motenj proizvodnje
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brez demontaze

pred ¢idcenjem med postopkom cié¢enja in po ciscenju
PRIMERI APLIKACL:

vse vrste toplotnih izmenjevalcev

hladilni sistemi kompresorskih postaj
(resSitev problema s pregrevanjem olja in posledicnih okvar)

grelne enote z ventilatorji - ,kaloriferji”

hladilni stolpi Termo posnetek satovja toplotnega izmenjevalnika: stanje pred ciécenjem
- ) ) = (levo), toplotni izmenjevalec starosti 20 let (sredina) in rezultat ciscenja s
> grelne spirale/satovja, radiatorji suhim snegom - dry snow (desno)
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O NASI STORITVI:

cenovno ugodna terenska storitev
visoka ucinkovitost cisCenja (povprecno porabljeni cas/enoto: 40
brez poskodb na obdelovancih (hladilna rebra, napeljava,...)
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minut)

delo opravljamo brez prasenja v okolico (sprotno odsesovanje in filtracija prahu s HEPA filtrom, <3 mg/m?)

odstranjevanje tudi najbolj trdovratne umazanije (oljni depoziti, zazganine,...)

elementov pred cisCenjem ni potrebno demontirati

ZMOGLIJIVOSTL

Ciscenje do treh (3) enot hkrati

moznost lastnega vira komprimiranega zraka
(do 16 barov)

izdelava suhega ledu direktno iz tekoce faze
(edini v Sloveniji)

24-urna odzivnost na podrodju Slovenije

5 DEJSTEV O SUHEM LEDU:

CO; v trdnem agregatnem stanju pri -78,6°C

za apliciranje na obcutljive obdelovance suhi led drobimo v suhi
sneg (granulacija od 0,2 mm naprej)

pri ¢iS¢enju se suhi led uplini, ostane samo Cista in suha povrsina
ni abraziven do obdelovalne povrsine

primeren za ciscenje obcutljivih povrsin

toplotni izmenjevalniki - kaloriferji

odsesovanje
in filtracija

delo na visini
sesalna enota

,Kurilna sezona je pokazala, da so
bila nasa pricakovanja popolnoma
upravicena! Vsi ocisceni izmenjevalci
oz. kaloriferji sedaj zelo dobro
delujejo, kar pomeni, da je izmenjava
toplote voda - zrak na satju dobra in
strosek ciSCenja upravicen”

Peter Bohm, Slovenske Zeleznice

Levo: 25 let star toplotni izmenjevalec - pred
cis¢enjem. Desno: toplotni izmenjevalec ociscen
s tehologijo suhega snega - dry snow.

vir komprimiranega zraka

s HEPA filtrom

shematski prikaz sistema za ciscenje toplotnih izmenjevalnikov - kaloriferjev s suhim snegom (dry snow)
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